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 Muziek luisteren en zelfbouw. 
 

       
 

Je kunt vaak meer dan je denkt! 
 
- Ooit begonnen met zelfbouw luidsprekers van Hans Baan, gekocht bij de hobbyafdeling van RAF. 
   Lekker simpel, spaanplaat houtpakket lijmen en schroeven, en voor de prijs een zeer goed geluid.  
- Jaren later bij Audiodome verschillende luidsprekers beluistert en gekozen voor een set van Focal, ik geloof 
   de DB 2,5. Deze keer niet gebouwd met spaanplaat maar eigenwijs met berken multiplex. 
   Binnenkort zet ik er 2 nieuwe tweeters in, gesneuveld met de stofzuiger, bij een vriend waar ze staan. 
- Toen bij Titus Nissen van Speaker&Co beland waar ik een heel mooi klinkende Seas Excel 001 speakertje  
   hoorde, meerdere malen heb beluisterd, en daarna gebouwd met berken multiplex. 
- Daarna een grote stap gezet om een versterker zelf te bouwen. Na lang wikken en wegen en vele luistersessies  
   is het de UL 40-S2, een zelfbouwpakket van Menno van der Veen geworden, gebouwd met hulp van Robert  
   van den Eijnde. Een veel mooier klinkender versterker dan die Accuphase 205, waar ik jaren van genoot. 
- Tussendoor heb ik ook nog wat andere luidsprekers voor vrienden in elkaar gezet, en een paar voor de PC. 

 

 
Voor het eerst een buizenversterker, met alle gevolgen van dien. 
 
Mijn Seas Excels klonken ook met deze 29 Watt leverende versterker met veel muzieksoorten prachtig, maar 
met andere muziek schoten ze te kort, vooral zacht opgenomen klassieke muziek. 
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En na een jaar of drie luisteren, wikken en wegen toch op zoek naar luidsprekers die wel goed geluid leveren met 
deze prachtige versterker, die duidelijk zijn beperkingen heeft. 
Ik ben ongeveer anderhalf jaar lang op veel adressen naar veel luidsprekers wezen luisteren, van grote hoog 
rendement systemen tot een aantal hoornsystemen. Maar of ik vond de luidsprekers niet mooi klinken of ze 
waren te groot, en in één geval een erg mooi klinkende luidsprekers van het Franse PHY, maar die vond ik te 
kostbaar. 
Wat me hierbij is opgevallen dat er heel veel voor mij interessante luidsprekers voor zelfbouw ontworpen zijn, 
maar om deze in Noord Nederland, Duitsland of Denemarken te gaan beluisteren. Voordat ik zoveel geld aan 
luidsprekers uitgeef wil ik ze toch wel graag op mijn gemak kunnen beluisteren. 
Uiteindelijk ben ik toch weer bij mijn bij mijn plaatselijke leverancier Titus Nissen beland. Waar ik na de nodige 
luistersessies voor een ouder ontwerp, de Scan Speak Reference-Plus koos. (die ik tijdens een vakantie een week 
thuis uit kon proberen, beluisteren). Met een rendement van 90 dB is deze luidspreker een stuk vriendelijker voor 
mijn versterker als de Seas Excel met een rendement van 83 dB. 
 
Zoals een echte Nederlander betaamd wil ik waar voor mijn geld, en luister en oriënteer me dus goed.  
Het www. levert me erg veel informatie, maar ik ga liever af op mijn oren en ik vind het belangrijk dat het 
formaat ook vriendelijk oogt. 
 
Bij de Amsterdamse Fijnhout Handel ben ik gaan neuzen en heb gekozen voor massief Zebrano en Esdoorn, 
voor het voorpaneel en het dakje van de luidspreker. Voor de zij-en achterpanelen heb ik voor een plaat esdoorn- 
gefineerd multiplex gekozen die ik op panelen MDF wil plakken, wat de dikte op 32 mm brengt. 
 
Al het hout heb ik daarna grof op maat gezaagd en het zebrano en esdoorn bij de plaatselijke houthandel annex 
timmerfabriek op de juiste dikte en breedte laten schaven, tot zo’n 33 mm dikte. 
Hierna ben ik het multiplex op het MDF gaan lijmen en de massief houten zebrano planken geflankeerd door het 
esdoorn hout, goede lijmklemmen zijn hier een must want dat massieve hout is toch weerbarstiger dan ik dacht. 
 

   
 
Alles is gelijmd en dan moeten de gaten eruit gefreesd gaan worden, reuze eng want het is mooi hout en 
houtfrezen is zeker niet mijn dagelijkse werk…….dus concentratie is vereist. 
Het freeswerk doe ik in de tuin, die hierdoor veranderd van een groene oase in een lichtbruin stofnest. 
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Na het freeswerk voor het verzinken van de luidspreker units de gaten voor de bevestiging van de units geboord. 
Normaal zet ik de luidsprekers vast met inslagmoeren, maar ik heb deze keer gekozen voor indraaimoeren (Spor 
rampa moeren) gekocht bij RIGO metaal. Erg prettige moeren die zich rechtstandig in een 6 mm gat laten 
draaien en zich in het massieve hout goed vast draaien, want ze lopen iets taps toe. 

 
De luidspreker units zijn daarna goed te monteren met M4 bouten. 
 
Voor het uitfrezen van de ronde gaten heb ik een vreselijk handig hulpmiddel gebruikt van Jasper, een 
Amerikaans product die ik bij de Audiofabriek kocht. Je schroeft het op de zool van de bovenfrees, door een 
stalen asje in één van de vele gaatjes te klemmen (even uitmeten) en in het middelpunt van het uit te frezen gat te 
steken kan je een mooie cirkel uitfrezen. 
Bij de eerste cirkel maakte ik de fout om het middendeel er in één keer uit te frezen, de midden cirkel werd met 
kracht gelanceerd en ik was prompt het stalen asje kwijt. Daarna heb ik met bamboe satépennen, die prima 
pasten verder gewerkt. De ene kant uitfrezen, daarna vanaf de andere kant frezen en een dun laagje hout laten 
staan, waarna het middenstuk er met een dun beiteltje voorzichtig uit te tikken is. 

         
Na alle gaten voor de luidsprekers en baspoort eruit gefreesd te hebben heb ik de randen van de luidspreker gaten 
aan de achterkant in een hoek van 45º afgeschuind, zodat de luidsprekerunits ook aan de achterkant hun energie 
kwijt kunnen. 
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Het grove werk aan de voor-en boven panelen is nu gedaan, zodat ik nu aan de zij-en achterpanelen kan 
beginnen. Deze worden in verstek gezaagd om het esdoorn fineer op de hoeken netjes op elkaar aan te sluiten. 
Dit is een heidense klus want niets aan de kast is recht, ik ben namelijk iets afgeweken van de standaard 
afmetingen om zoveel mogelijk rendement uit het hout te kunnen halen. De inhoud van de kast is uiteraard gelijk 
gebleven. 

    
 
Hierna ben ik de voor en achter panelen aan elkaar gaan lijmen en de tussenschotten, (de onderkant en tussen 
tweeter + midwoofer en de onderste woofer). Dit zijn altijd lastige klussen want de hoeken in verstek hebben 
heel snel de neiging om te gaan verschuiven. Tot nu toe heb ik al het lijmwerk met de bekende witte houtlijm 
gedaan. Na een nachtje drogen heb ik de drie extra verstevegingschotten met constructielijm er tussen gelijmd. 
 
Inmiddels heb ik zitten bedenken wat ik met het filter en interne bedrading ga doen. Het filter wil ik makkelijk 
toegankelijk houden dus die krijgt een plekkie onder de bodemplaat. De gaten voor de bedrading moet dus 
geboord worden in de luchtdichte schotten (bodemplaat en schot tussen hoog/midden compartiment en laag). 
Hierna de binnenkant van de zij en achterpanelen beplakt met het lood bitumen, het warme weer werkte hiervoor 
fijn mee. Na het loodbitumen het tandenschuim Pritex er in gelijmd. Dit heb ik een paar dagen laten drogen en 
luchten om de smerige lucht van de contactlijm te laten verdwijnen. Daarna heb ik de bekabeling erdoorheen 
gewerkt en de nodige gaten afgedicht. 
 
Tussendoor ben ik al de electronica aan het verzamelen gegaan, wat bij Speaker & Co www.speakerenco.nl,  
Caps & Coils www.capsandcoils.com, De Audiofabriek www.deaudiofabriek.nl en Conrad www.conrad.nl 
vandaan komt. De luidspreker units had ik nodig voor de juiste maten voor het frezen, en met alle filter 
onderdelen kon ik de lay-out voor het filter gaan maken. Het filter is met een correctienetwerkje aangepast om 
het impedantie verloop van de luidspreker vriendelijker te laten verlopen voor mijn buizenversterker, met dank 
aan Titus. 
 
Toen ik alle filter onderdelen bij elkaar had ben ik gaan passen hoe ik het zo goed mogelijk op een plaatje 
multiplex van 17 bij 30 cm. kan gaan bevestigen. Al snel kom ik er achter dat ik vanwege de kritische plaatsing 
van de spoelen het deel voor het hoog (tweeter) beter ergens anders kan onderbrengen. 
Ik besluit dit deel achter de tweeter te plaatsen en doe dit met pvc buis wat ik over de magneet van de tweeter 
kan schuiven. 
Op de plankjes monteer ik op koperen spijkers twee draden in de lengte richting waar ik alle andere bedrading op 
vast kan solderen. Een beetje zoals het schema op de volgende pagina. 
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De filter onderdelen op het stuk pvc zijn voor de tweeter, en dit kan ik goed klemvast over de magneet schuiven. 
De spoel heb ik zo’n 20 cm. van de magneet van de tweeter gemonteerd om de magnetische velden elkaar niet te 
laten beïnvloeden. 
Op het plankje zijn alle andere filter onderdelen gemonteerd met nylon bindbandjes en gloeilijm. 
Delen van de bedrading die met elkaar in contact zouden kunnen komen heb ik afgeschermd met krimpfolie om 
eventuele kortsluiting te voorkomen. 
Na nog een zoveelste controle of alle werkzaamheden voor het interieur van de kast op de juiste manier zijn 
uitgevoerd wordt het tijd om de kast dicht te maken. Dus voorpaneel en bovenpaneel erop lijmen. 
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Na veel passen, meten en aanpassen heb ik alles op elkaar gelijmd, weer zo’n klus wat alle concentratie vereist. 
Binnen de droogtijd van de constructie lijm sta ik met 12 lijmklemmen van 1000 mm te jongleren om alles 
precies passend en goed recht te lijmen, op zulke momenten wens ik 4 handen te hebben. 
Na een nacht drogen zit één kast in elkaar, voor de 2e kast die ik de volgende avond in elkaar ga lijmen weet ik 
de volgorde van lijmklem plaatsen en aandraaien dus dat scheelt een hoop extra werk. Ze worden wel erg zwaar. 
Nu alles gelijmd is moeten die 22 kilo zware kasten voor de zoveelste keer de tuin in om het laatste frees werk te 
kunnen doen. De voor en boven panelen heb ik een halve centimeter breder gelaten om wat speling te houden. 
Dat moet dus afgefreesd worden en ook wil ik de randen van de voor en bovenkant in een hoek van 45 graden 
facet frezen. Daarna moet er veel erg veel geschuurd worden, en ik doe dat natuurlijk tijdens de warmste dagen 
van de maand juli. Nou ja zo regelmatig een adempauze en veel drinken dan maar.  
Tijdens dit frees en schuurwerk draag ik uiteraard een goede stofkap voor mond en neus en veiligheidsbril om 
geen onnodig risico te lopen. 
 

    
 
Na alle frees en schuur werkzaamheden ga ik de kasten met blanke lak aflakken. Ik heb na een aantal probeersels 
gekozen voor lak op hars en lijn- en houtolie basis van het Franse Le Tonkinois, wat ik erg prettig vind werken. 
Uiteindelijk komen er 6 laklagen op te zitten en tussendoor schuur ik de kasten met waterproof schuurpapier 
korrel 400 elke keer goed glad. 
 
Ondertussen heb ik ook zitten bedenken hoe ik ruimte ga maken om het filter wat onder de kast bodem komt te 
zitten te beschermen. Ik maak van restanten hout een rechthoekige bak waar de kast op komt te staan en waar het 
filter verzonken in valt. 
Om nog eens bij het filter te kunnen hoef ik de kast alleen maar op z’n kant te leggen, want alles bij elkaar komt 
de kast op zo’n 28 kilo te wegen. En daar wil ik niet al te veel mee hoeven sjouwen. 
 
Nog een keer het filter stap voor stap doorgelopen met het schema in de hand of alles op de juiste manier aan 
elkaar gesoldeerd is. 
Dan komt de leukste klus, het filter in de bodemholte plaatsen en de bedrading vast solderen en daarna de 
luidsprekerunits vast solderen en monteren. 



 7 

 
 
De kasten op zijn plek gezet en eerst even gaan zitten genieten van het eindresultaat. Ik ben zeer tevreden met 
hoe ze eruit zien, maar dat is niet de belangrijkste reden dat ik er zoveel energie in gestoken heb. 
Want…….hoe klinken ze? Om daar achter te komen zal ik ze aan moeten sluiten. 
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Het aansluiten van nieuw gemaakt audiospul vind ik elke keer weer spannend. De vorken van de luidspreker- 
kabel vastgedraaid en voorzichtig de volume knop opendraaien. 
Er komt geluid uit en na goed te luisteren reageren alle luidsprekerunits op de stroom die ze toegediend krijgen. 
Ik draai het volume nog wat hoger en ondanks ik weet dat nieuwe electronica in moet spelen, zit ik toch met een 
gevoel te luisteren van “wordt dit echt nog zoveel beter”. 
 
Ja en zoveel beter wordt het. Een week later begin ik met genieten, nu luister ik naar de muziek zoals ik het wil, 
het geluid van de stemmen en de acoustische instrumenten. 
De nuances tussen de verschillende gitaren te horen die flamenco gitarist Gino D’Auri bespeeld. 
De hartverscheurende stem van Peter Hammill, het koor wat Peter Gabriel begeleid rolt prachtig zuiver mijn 
kamer in. De scheurende saxen van Jan Garbarek samen met de loepzuivere stemmen van het Hilliard Ensemble. 
 
En is het ook niet mooi om zo’n stuk ongeschraafd zebrano hout met de nodige zorg en liefde te zien veranderen. 

       
  ruw,    gelakt,   en met het zonnetje erop. 

          
Ik vind het heel veel voldoening geven om door veel uit te proberen, luisteren en me niet te veel door allerlei 
meningen te laten beïnvloeden tot zulke resultaten te kunnen komen. 
In de vele luistersessies die ik gedaan heb met soms ook zeer kostbaar fabrieks materiaal, kon ik soms de 
gedachte “bij mij thuis klinkt het toch beter” maar met moeite binnensmonds houden. Smaken verschillen dacht 
ik in zulke gevallen dan maar. 
Mede om deze reden ga ik niet verwoorden welke onderdelen en van welk filtermateriaal ik deze luidsprekers 
heb gebouwd. Als je een audio component (luidsprekerbox) goed hebt beluisterd kan je het zonder mankeren in 
die opbouw aanschaffen, of bouwen. Als je de (financiële) mogelijkheid hebt om ermee te gaan verbeteren kan je 
dat doen. Ik heb gehoord hoe de ene condensator dit kan doen met de tweeter en de andere dat. Met gevolg een 
ander geluid, wat je in meer of mindere mate kan aanspreken. Of hoe een redelijk simpele koperen interlink met 
katoenkoord omwikkeld klinkt in verhouding met een 5 keer duurdere zilveren exemplaar. 
 
“Je oren zijn je enige referentie”. Citeer ik Titus deze keer. 
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Ik denk dat het wel eerlijk is om te vermelden wat mijn referenties zijn om naar muziek te luisteren via 
audioapparatuur die ik niet ken. 
 
De vele concerten die ik heb bezocht, ook van de genoemde muziek. Ooit heb ik naast de beste harpist ooit, 
Nicanor Zabaleta, op het podium gezeten omdat er geen plaats in de zaal meer was. 
En met Peter Hammill heb ik Paradiso muisstil gehoord terwijl hij op het randje van het podium zonder 
versterking een bomvolle zaal toezong. 
 
Mijn installatie bestaat uit: 
 
CD speler.  CEC TL51 
DAC.   CEC DX71 
Tuner.   Een met hulp van TubeJack verbeterde tuner van Sansui, de TU-217. Waarbij ik de 
   muziek ouderwets met een antenne van Magnum Dynalab uit de ether pluk. 
Platenspeler.  Een zelfgebouwd exemplaar samengesteld uit 2e hands materiaal, de motor, plateau en 
   lager van een Thorens TD 150 mk2 en een arm van SME 3009 S2. 
SME 3009 S2.  Waar ik een bronzen lager, en zilver bekabeling van Deskadel in gemonteerd heb. 
Element   De arm is voorzien van een Benz Micro Ace Low output mc element. 
Phono voorversterker. Lehmann Audio Black Cube + Lehmann Audio PWX Powersupply 
Versterker.  UL 40-S2. Een zelfbouwpakket van Menno van der Veen, met alle voorgestelde 
   verbeteringen van de ontwerper. Teveel om te noemen, maar met erg veel hoorbare 
   verbeteringen. En daardoor in mijn oren een juweeltje. 
Luidspreker.  Seas Excel 001, die in de afgelopen 10 jaar verbeterd zijn met een stevigere kast, 
   andere spoelen en een allpass netwerkje (de acoustische centra van tweeter en woofer 
   komen op één verticaal vlak) 
En inmiddels de  ScanSpeak Reference Plus. 
Interlinks.  Van Cees Piet, Siltech en zelfbouw van HollandLink , Deskadel en Van den Hul voor 
   de platenspeler 
Luidsprekerkabels. Nordost Red Dawn 
Stroomvoorziening. Een eigen groep met een AHP zekering, Supra LoRad kabel naar wandcontactdoos en 
   kabels van Kemp en Belden. Met uitzondering van aansluiting op de meterkast ook 
   zelfbouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernst de Groote, Haarlem augustus 2008 


